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Pompa sumersibila apa murdara
WQDC- 2900D-F

MANUAL DE UTILIZARE

COD ARTICOL:PMP0009.1



1 PUNCTE GENERALE

Cititi cu atentie aceasta documentatie inainte de instalare. Instalarea sifunctionarea trebuie

sa respecte reglementarile locale si nationale de siguranta in vigoare in tara in care
f:} urmeaza sa fie instalat produsul.

intreaga operatiune trebuie sa se desfasoare intr-o maniera de lucru.
Nerespectarea reglementarilor de siguranta nu numai ca, cauzeaza riscuri pentru siguranta
personala ci si deteriorarea echipamentului, si anuleaza dreptul la asistenta in garantie.

Pastrati acest manual intr-un loc sigur pentru o consultare ulterioara, chiar sidupa
prima instalare.

DESCRIERE POMPA

Pompa submersibila apa murdara Gospodarul Profesionist cu tocator si flotor este potrivita pentru
drenarea apelor murdare uzate din fose septice, haznale, canalizare etc.

Aceasta pompa de apa murdara cu tocator este recomandata atat in uz casnic cat si profesional.

Atentie: nu folositi pompa de apa pentru a drena lichide cu vascozitate scazuta ori care au in
componenta materiale ce pot duce la blocarea motorului pompei (materiale textile cum ar fi obiecte de
imbracaminte, carpe, scutece sau orice alte obiecte ce se pot infasura pe tocator ducand la blocarea
motorului sila posibila avariere a pompei).

CARACTERISTICI:

e Protectie la suprasarcina

e (u flotor

e Ax din otel carbon

e Rulmenti metalici

e Corp fonta

e Rezistenta b coroziune

e Rotatii: 2860rpm

e Debit max: 10mc3/h

e Racordare:2"

e Adancime maxima de absorbtie: 10m
e Dimensiune max. impuritati: 30mm
e Temperatura maxima: 35 grade C
e Diametru: 100mm



ADMINISTRARE

- DEPOZITARE
Toate pompele trebuie sa fie depozitate in interior. intr-un loc uscat. fara vibratii
si fara praf, eventual fara umiditate constanta a aerului.
Ele sunt livrate in ambalajul original si trebuie pastrate acolo pana la instalare.

TRANSPORTARE
Evitati expunerea produselor la coliziuni inutile.

Pompele electrice nu trebuie niciodata transportate sau ridicate
de cablurile lor de alimentare.

AVERTISMENTE

PERSONAL CALIFICAT
Instalarea trebuie efectuata de personal calificat, care detine calificarile tehnice
cerute de reglementarile specifice in vigoare.
Termenul de personal calificat inseamna persoanele care, datorita pregatirii, experientei
si reglementarilor lor, precum si tuturor circumstantelor de operare, au fost indreptatite
de persoana responsabila de sistem sa lucreze cu sistemul si sa vada si sa evite toate
pericolele posibile (Definitie pentru personalul tehnic IEC 364).

SIGURANTA
Utilizarea este permisd numai daca sistemul electric este prevazut cu masuri de siguranta in conformitate cu

reglementarile in vigoare in tara in care este instalat produsul. Nu lasati— niciodatd pompa si se usuce.

Pompa nu poate fi utilizata in bazine de apa, iazuri sau tancuri in care sunt prezenti oameni.
Pompa este prevazuta cu un maner la care poate fi conectata o franghie sau un cablu pentru
a cobori masina in pozitie de lucru.
Pompele nu trebuie niciodata transportate, ridicate sau operate suspendate de cablurile lor
de alimentare.
Personalul calificat trebuie sa fie angajat pentru toate reparatiile electrice, care,
daca sunt gresit efectuate, pot provoca daune si accidente.

Verificarea rotatiei arborelui motorului
Daca motorul nu functioneaza si arborele nu se roteste cand comutatorul si/ sau
plutitorul este actionat, trebuie sa verificati daca toate piesele de lucru se rotesc
liber. Pentru a face acest lucru:
- Deconectati complet pompa de la priza. - Pozitionati pompa intr-o pozitie orizontala.
- Scoateti gratarul si difuzorul si actionati cu piulita de autofiletare cu o cheie
furca 13, rotiti motorul arborelui in sensul acelor de ceasornic.
- Reasamblati gratarul si transportorul si instalati electropompa asa cum este indicat
in capitolul 7.

. RESPONSABILITATE
Producatorul nu garanteaza functionarea corecta a pompelor si nu va fi responsabil
pentru pagubele care ar putea fi cauzate de acestea, in cazul in care sunt manipulate
sau modificate, se executa in afara domeniului de lucru recomandat sau in contrast cu
celelalte instructiuni date in acest manual.
Producatorul nu isi asuma nici o raspundere care rezulta din omisiuni in
aceasta brosura, in cazul unor erori de copiere. Compania isi rezerva dreptul
de a efectua modificari ale produselor descrise aici, atunci cand este necesar sau util,
fara a schimba caracteristicile esentiale ale produsului.



INSTALARE

.. Locul de instalare

+ Inainte de a scufunda electropompa in
cariera sau apa, asigurati-va ca locul
este lipsit de nisip sau sediment solid.

+ in cazul in care existd sedimente, curatati cu
exactitate locul in care urmeaza sa fie plasat.

+ Tineti pompa la cel putin 1 mt. ridicata
deasupra fundului carierei, astfel incat
eventualele depozite care se formeaza
dupa instalare sa nu fie absorbite.

+ Scoateti sedimentul periodic.
+ Este foarte important sa se asigure ca nivelul

5+ GOSPODARUL

apei nu scade niciodata sub corpul pompei.

CONDITII DE LUCRU
« Temperatura apei: de la 1° C la + 35° C.
« Corpul pompei este intotdeauna complet scufundat.
+ Pompa nu poate functiona uscata.
+ Instalare in pozitie verticala sau orizontala.
+ Adancimea maxima de imersiune 5 mt. (sub nivelul apei).

-~ CONDUCTE

« Racordarea hidraulica a pompei poate fi realizatda cu componente din fier
sau plastic, fie rigide, fie flexibile.

+ Evitati orice sufocare a tevii de iesire.

* Pentru versiunea cu un comutator plutitor, asigurati-va ca acesta din urma se poate deplasa
liber

Dimensiunea canalului trebuie sa fie intotdeauna calculata in functie de cantitatea de apa
care intra si de debitul pompei, pentru a nu supune motorul la un numar excesiv de porniri.
+ Pentru a cobori pompa, utilizati intotdeauna o franghie sau un lant fixat in
prealabil la manerul superior de pe partea superioara a pompei
Nu folositi niciodata cablul de alimentare pentru a ridica electropompa.
- Cand se utilizeaza in puturi adanci, se recomanda sa fixati cablul de alimentare la
teava de livrare cu cleme, la fiecare doi / trei metri.

AVERTIZARE! Pompa nu trebuie sa functioneze uscat! Ar trebui sa fie pus in
intregime in lichidul care trebuie pompat.

Lungimea cablului de alimentare de pe electropompa limiteaza
adancimea maxima de imersie la care pompa poate fi utilizata.



Setarea comutatorului plutitor
Prin prelungirea sau scurtarea extensiei cablului dintre flotor si punctul fix (blocarea
cu flotor), este posibila reglarea nivelului la care pompa se opreste. Asigurati-va ca
plutitorul se poate misca liber cand pompa functioneaza.

- —L Float locking
& ] wire

PRECAUTII

Filtrul de aspiratie trebuie sa fie intotdeauna prezent cand pompa
functioneaza. Pompa nu trebuie sa functioneza peste 30 de ore continuu.
a nu supune motorul la solicitari termice excesive.

Pericol de inghet: Cand pompa ramane inactiva la temperaturi mai mici de 0 ° C, este
necesar sa se asigure ca nu exista reziduuri de apa care sa inghete si sa provoace
fisuri ale componentelor pompei. Daca pompa a fost utilizata cu substante care tind
sa se depuna, clatiti-o dupa utilizare cu un jet puternic de apa pentru a evita formarea
de depuneri sau scara care ar avea tendinta de a reduce caracteristicile pompei.

. INTRETINERE $I CURATARE
in conditii normale de functionare, pompa nu necesita nici un fel de intretinere,
datorita etansarii lubrifiate a baii de ulei si a rulmentilor lubrifiate.

Electropompa poate fi dezmembrata numai de personal calificat

in orice caz, toate lucririle de reparatii si intretinere trebuie efectuate numai dupa ce ati
deconectat pompa de la reteaua de alimentare, dupa ce ati asigurat ca nu poate incepe sa
functioneze brusc. in timpul de montare, este necesar si acordati o atentie deosebiti pieselor
ascutite care pot provoca vatamari corporale. Flansa de taiere a electropompei este prevazuta cu
ventilatoare de aspiratie. Este recomandabil, din cénd in cand, sa curatati pentru a
evita pierderea eficientei. Cea mai buna curatare se obtine printr-o aruncare de apa peste nisipul
si alte materiale abrazive cauzeaza uzura precoce, precum si pierderi de performante.

MODIFICARI SI PARTI DE SCHIMB
Orice modificare neautorizatad anterior scuteste producatorul de orice responsabilitate.
Toate piesele de schimb utilizate in reparatii trebuie sa fie originale.
Toate accesoriile trebuie sa fie aprobate de fabricant astfel incat sa asigure o
siguranta maxima a masinilor si a sistemelor in care pot fi montate.



DEPANARE

Defectiune

Verificari(cauze posibile)

Remediere

1. Motorul nu porneste si
nu face zgomot.

A. Verificati conexiunile electrice.
B. Verificati daca motorul este
pornit.

C. Verificati sigurantele de
protectie.

C. Daca acestea sunt arse,
schimbati-le. N.B.in cazul in care
defectiunea se repeta imediat,
aceasta inseamna ca motorul este

scurtcircuitat.

2. Pompa nu livreaza.

A. Asigurati-va ca tensiunea de retea
este aceeasi cu cea de pe placa.

B. Asigurati-va ca conexiunile au fost
efectuate corect.

C. Verificati dac toate fazele sunt prezente
pe placa de borne. (3 ~)

D. Cautati blocaje posibile in pompa
sau motor.

E. Verificati starea condensatorului.

B. Corectati orice eroare.
C. Daca nu, restabiliti faza lipsa.
D. indepartati blocajul.

E. inlocuiti condensatorul.

3. Pompa nu se opreste.

A .Flotorul nu intrerupe functionarea
pompei.

A. Asigurati-va ca plutitorul se misca
liber si verificati daca este eficient.

4. Debitul
este
insuficient.

A. Asigurati-va ca filtrul de aspiratie nu
este blocat partial.

B. Asigurati-vi ci rotoarele sau tevile

de livrare nu sunt blocate partial sau

cazute cu scala.

C. Asigurati-via ca rotoarele nu sunt

uzate.

D. Asigurati-va ca supapa de retinere

(daca exista) nu este partial infundata.

E. Verificati directia de rotatie in
versiunile cu trei faze (vezi capitolul
Conexiune electrica - paragraful
8.4).

A. indepértat,i toate obstacolele, dupa
cum este indicat in capitolul privind
avertismentele.
B. Verificati buna functionare a
supapei si inlocuiti-o daca este
necesar.

C. Schimbati rotoarele.

D. Curatati cu precizie supapa de

retinere.

E. Inversati doui fire in cablul de
alimentare.

5. Dispozitivul de
protectie la
suprasarcina opreste

pompa.

A. Asigurati-va ca lichidul care trebuie
pompat nu este prea dens, deoarece ar
cauza supraincalzirea motorului.

B. Asigurati-va ca temperatura apei nu
este prea mare (vezi domeniul de
temperatura al lichidului).

C. Pompa este blocati partial de
impuritati.

D. Pompa este blocati mecanic.

B. Reduceti temperatura lichidului.

Asteptati pAni cand comutatorul de
protectie termica se reseteazi,
aproximativ 20 de minute.

C. Curitati cu precizie
pompa.
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RIVIERA BIKE S.R.L.
CUI: RO18613466

office@bladetools.ro

EC Declaratie de conformitate

A. Numele si adresa producdtorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, lIfov, Romania

Tel: 0374300162

B. Obiectul declaratiei:
luimarde Denumire produs Numar ge Denumire produs
identificare P identificare P
GP - POMPA DE SUPRAFATA BLADE - POMPA SUBMERSIBILA - APA
PMP0O001 CENTRIFUGALA - APA CURATA - QB- PMP0015.1 MURDARA - CU TOCATOR -WQW-
60 1500D-F PRO
GP - POMPA SUBMERSIBILA - APA
: WOLFSON - POMPA SUBMERSIBILA APA
PMP0009.1 MURDARA - WQCD-2900D-F - WEFS0014 MURDARA CU TOCATOR TP-3300T
TOCATOR
GP - POMPA SUBMERSIBILA - APA WOLFSON - POMPA SUBMERSIBILA APA
RIVIEA005-25 CURATA - 8 TURBINE - 4QJD-1100 e 2 CURATA 8 TURBINE PM-1500
GP - POMPA SUBMERSIBILA CU GP - POMPA SUBMERSIBILA - APA
FIUFCOsH VIBRATII - APA CURATA - VMP-60 EMBOGOA- CURATA - CU SNEC - 4QGD-1100
GP - POMPA SUBMERSIBILA - APA BLADE - POMPA SUBMERSIBILA - APA
RIVIESH0S=2 CURATA - CU SNEC - 4QGD-1500 PMP0020 CURATA - 40GD1.2-100-0.75 PRO
WOLFSON - POMPA SUBMERSIBILA BLADE - POMPA SUBMERSIBILA - APA
FS002Z APA CURATA PS-1300 EIR0016 CURATA - 4SKM-100 PRO
BLADE - POMPA SUBMERSIBILA - APA GP - POMPA SUBMERSIBILA - APA
A0 CURATA - 4SKM-150 PRO FEAR000D CURATA - QDX-16-F
GP - POMPA SUBMERSIBILA - APA GP - POMPA SUBMERSIBILA - APA
FLIPEe00 CURATA - QDX-20-F RIMEODD7. CURATA - QDX-32-F
GP - POMPA SUBMERSIBILA - APA WOLFSON - POMPA SUBMERSIBILA APA
RIEGA0S MURDARA - WQD-2700-F 0012 MURDARA TP-3100
Pompa submersibila apa curata QDX- GP - POMPA SUBMERSIBILA - APA
WESOSS 32 Wolfson RIMEORES MURDARA - QDP-750-F
BLADE - POMPA SUBMERSIBILA - APA GP - POMPA SUBMERSIBILA - APA
OGS MURDARA - QDP-750-F PRO PMPOO0O08 MURDARA - QDP-400-F
C. Descriere echipament:
Echipament cu rol de a impinge fluidul prin pompare.
D. Obiectul declaratiei este in conformitate cu legislatia europeand relevanti de armonizare si indeplineste toate dispozitiile:
Directivele europene:
2014/35/EU
2006/30/EU
E. Pentru aindeplini standardele de securitate si sinatate in munci mentionate in directivele de mai sus, au fost respectate
urmatoarele standarde:
EN 60335-2-41
EN 60335-1
EN 62233
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
F.  Organismul notificat: UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co,

Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Cankaya — Ankara — TURCIA, numérul organismului
notificat: NB 2292, a efectuat rapoartele de incercare nr: DN20180118-WFS33-CE-S si DN20180118-WFS32-CE-E
pentru directivele mentionate la punctul D si a emis certificatul nr. M.2018.201.N3457 din 23.01.2018.




A RIVIERA BIKE S.R.L.
%: GOSPODARUL Wolfson. o romseisacs
office@bladetools.ro

ss PROFESIONIST Super Power
Blade

Persoana responsabild pentru documentatia tehnica a produsului:
Functia — Director General
Nume - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro

Conform documentelor care atestd conformitatea, emise de producétor, produsele mentionate mai sus, livrate
in ambalajul original, nu pun in pericol viata, sdndtatea, siguranta la locul de munci si nu produc un impact
negativ asupra mediului dacd sunt instalate, utilizate, intretinute in conformitate cu instructiunile insotitoare. Tn
cazul unei modificari a echipamentului, fara acordul producétorului sau distribuitorului autorizat, aceast3
declaratie fsi pierde valabilitatea.

Produs fabricat in China.

Semnatura:
SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, [lfov, Romania

Data: 01.12.2020
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Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:
Cod produs:

Serie produs:
Tip-model:
Declaratie de Conformitate:
Vanzator:

Adresa vanzator:
Cumparator:
Adresa cumparator:
Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere.
S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba
romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de
garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a
producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti,
conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator, Semnatura vanzator,



Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data

Expedierii:

Intrariiin service:

lesirii din service:

Receptiei:

Data

Expedierii:

Intrariiin service:

lesirii din service:

Receptiei:

Data

Expedierii:

Intrariiin service:

lesirii din service:

Receptiei:

Data

Expedierii:

Intrariiin service:

lesirii din service:

Receptiei:

Blade

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

TUTAL

One-Stop Tools Station

Data

Expedierii:

Intrariiin service:

lesirii din service:

Receptiei:

Data

Expedierii:

Intrariiin service:

lesirii din service:

Receptiei:

Data

Expedierii:

Intrariiin service:

lesirii din service:

Receptiei:

Data

Expedierii:

Intrariiin service:

lesirii din service:

Receptiei:
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Semnatura

Semnatura

Semnatura

Semnatura

Wolfson.

Super Power



Nu fac obiectul Garantiei

N

10.

11.
12.

13.

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt
considerate normale in urma utilizarii:

Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru
de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune,
simeringuri, curele, etc.)

Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet
combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau
parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale
caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;

Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer
sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui
carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza
nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator
benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de
la distribuitor);

Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;

Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie,
intrerupatoare, cabluri electrice;

Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;

Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei
impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprii (umezeala excesiva,
temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune

fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare
decat cea furnizata);

Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din
pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);

Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc
motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc,;

Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;

Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca,
bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect
exploatate, reglate sau curatite.

Alte accesorii consumabile (perii de carbon, etc).

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU
OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCTIUNILE DIN
MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULULI.



Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG
21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).
Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul
achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul
achizitionarii de catre persoane juridice.
Garantia nu acopera:
- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu
instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat
cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau
pastrarea in conditii neadecvate.
« Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.
Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau
prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua
doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;

- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;

- Nerespectarea termenului de reparatie;

- Lipsa conformitatii produsului.
Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea
sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu
deficiente. Garantia se pierde daca:

« Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)

« Produsul afost demontat de catre personal neautorizat

- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul
va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are
aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume,
adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016,
pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele
comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de
deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de
colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud lIfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13
Rivera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Repubilicii, nr.163
Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A
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1 ALTALANOS

Kérjiik, a telepités el6tt figyelmesen olvassa el ezt a dokumentaciét. Az lizemeltetés soran az a
hasznalatnak meg kell felelnie az abban az orszagban érvényben lévé helyi, nemzeti biztonsagi
elGirasoknak, ahol a terméket telepiteni kivanjak.

777

A biztonsagi elGirasok be nem tartasa nemcsak a személyi biztonsag veszélyezteti, hanem a
berendezés karosodasat is elGidézheti, és igy a jotallas érvényét veszti. Orizze meg ezt a
kézikonyvet biztonsagos helyen a kés6bbi hasznalatra, még az els6 hasznalat utan is.

Termékleiras

A buvarszivattyu Uszo apritdval ellatott, professziondlis, haztartas szennyviz elvezetésére alkalmas,
szennyvizgyUjt6kbdl, csatorndkbdl, pocegddrokbdl, stb. Ez a piszkos vizszivattyu apritéval, egyarant

ajanlott haztartasi és professziondlis hasznalatra.

Vigyazat: Ne hasznadlja a vizszivattyut alacsony viszkozitasu folyadékok vagy olyan anyagok leeresztésére,
amelyek blokkolhatjdk a szivattyd motorjat (textil, pl. ruhat, rongyot, pelenkat vagy barmilyen mas
targyat tartalmazé folyadékban, amelyek feltekeredhetnek az apritdra és a motor eltomddését, valamint

a szivattyu esetleges karosoddsat okozhatjak).

TULAJDONSAGOK:

e TUltoltés elleni védelem

Uszéval

Szénacél tengely

Fém csapagyak

Ontvénytorzs

Ellenalld korrézidval szemben
Fordulatszam: 2860 ford./perc

Max. dramlds: 10 mec3 / h
Csatlakozas: 2"

Maximalis abszorpciés mélység: 10 m
Max. atmérdéjd szennyez6dések: 30 mm
Maximalis hémérséklet: 35°C

® Atmérd: 100 mm

KEZELES
TAROLAS

Minden szivattyut zart helyen kell tarolni, szaraz helyen, ahol nincs vibracio és
nincs por, esetleg nincs allanddé paratartalom.

Eredeti csomagolasban szallitjuk, és a beszerelésig ott kell tartani.
SZALLITAS
Kerilje, hogy a késziléket folosleges Utés érje



Az elektromos szivattyukat soha nem szabad a tapkabeliktél
fogva szdllitani vagy felemelni!

FIGYELMEZTETESEK

SZAKKEPZETT SZEMELYZET
A szerelést szakképzett személynek kell elvégeznie, aki
rendelkezik a hatdlyos specidlis el6irdsok altal elGirt miszaki
végzettséggel.
Szakképzett személyzet alatt azokat a személyeket értjuk,
akiket képzettséglikbdl, tapasztalatukbdl és elGirdsaikbal,
valamint minden m(ikddési kérilményiikbdl adéddan a
rendszer felel6se feljogositott arra, hogy a rendszerrel egyutt
dolgozzon, és minden lehetséges veszélyt felismerjen és
elkeriljon (az IEC364-es meghatarozasa a miszaki
személyzet szamara).

5+ GOSPODARUL
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Hasznalata csak akkor megengedett, ha az elektromos rendszert a termék telepitési

helye szerinti orszag hatalyos szabalyozasainak megfelel6 biztonsagi intézkedésekkel

lattak el. Soha ne hagyja, hogy a szivattyd megszaradjon.

A szivattyd nem haszndlhato viztartalyokban, tavakban vagy olyan tartalyokban, ahol

emberek tartézkodnak.

A szivattyud fogantyuval van felszerelve, amelyhez k6tél vagy kabel csatlakoztathatd a

gép munkahelyzetbe stlllyesztéséhez.

A szivattyukat soha nem szabad a tapkabeliknél fogva szallitani, felemelni vagy

Uzemeltetni.

Minden elektromos javitdshoz szakképzett személyzetet kell alkalmazni, amely hibas végrehajtas
esetén karosodashoz és sériiléshez vezethet.

A f6tengely forgasdnak ellenérzése:

Ha a motor nem jar és a tengely nem forog, amikor a kapcsolé és/vagy az Uszé m(ikodésbe lép,
ellenériznie kell, hogy minden mozgé alkatrész szabadon forog-e. A kdvetkez6ket tegye:

- Teljesen huzza ki a szivattyut a konnektorbal.

- Allitsa a szivattyut vizszintes helyzetbe.

- Tavolitsa el a racsot és a diffuzort, és mikodtesse a menetes anyat 13-as villaskulccsal, forgassa
el a tengely motorjat az dramutatd jarasaval megegyez6 iranyba.

- Szerelje Ossze a racsot és a szallitdszalagot, és szerelje be az elektromos szivattyut a 7.
fejezetben leirtak szerint.

FELELOSSEGEK

A gyartd nem vallal garanciat a szivattyuk megfelel6 mikodésére, és nem vallal felel6sséget az
altaluk okozott karokért, ha manipulaljak vagy mddositjak, a javasolt mikodési tartomanyon
kivil vagy az egyéb utasitasokkal ellentétben végezték. ebben a kézikonyvben.

Masolasi hibdk esetén a gyarté nem vallal felelGsséget a jelen prospektusban taldlhato
hidnyossagokért. A cég fenntartja magdnak a jogot, hogy szlikség esetén vagy hasznos
valtoztatdsokat hajtson végre az itt leirt termékeken a termék lIényeges tulajdonsdgainak
megvaltoztatdsa nélkul.

FELSZERELES



A telepités helye:
Miel6tt az elektromos szivattyut az arokba vagy vizbe meritené, gy6z6djon meg arrdl, hogy a terilet

homok- vagy szilard Gledékt6l mentes.
Ha Uledék van, tisztitsa meg pontosan azt a helyet, ahova elhelyezi. Emelje a szivattyut legaldabb 1

méter tavolsagra az arok alja folé, hogy a telepités utan keletkez6 lerakédasok ne szivédjanak fel.
Id6nként tavolitsa el az Gledéket.
Nagyon fontos Ggyelni arra, hogy a vizszint soha ne cs6kkenjen a szivattyutest ala.
MUNKA FELTETELEK
Vizhémérséklet: 0 °C és + 35 °C kozott.
A szivattyutest mindig teljesen viz ala kerdil.
A szivattyl nem Uzemelhet szdrazon.
Flggdbleges vagy vizszintes elhelyezés.
Maximalis meritési mélység 5 mt. (vizszint alatt).

VEZETEKEK
A szivattyu vizhaldzatra torténd csatlakozasa torténhet vas vagy miianyag alkatrészekkel, akar merev, akar

rugalmas elemekkel.
A kimeneti cs6 elszoruldsa elkeriilendé.
Az Uszbékapcsolds valtozat esetében, bizonyosodjon meg afeldl, hogy az szabadon koézlekedik.
A csatorna méretét mindig a belépé viz mennyisége és a szivattyu dramldsa alapjan kell kiszamitani, hogy a motort

ne tegye ki tul sok inditasnak.
A szivattyu leengedéséhez mindig hasznaljon elGre rogzitett kotelet vagy lancot, a szivattyy tetején lévé felsé

fogantyuhoz.
Soha ne hasznalja a tdpkdbelt az elektromos szivattyu felemeléséhez.
Mély kutakban torténé haszndlat esetén a tapkabelt két-harom méterenként javasolt bilincsekkel a szallitécsére
rogziteni.

FIGYELMEZTETES! A szivattyG nem jarhat szarazon! Teljesen a szivattyizandé folyadékba kell helyezni. Az
elektromos szivattyun |évé tapkabel hossza korlatozza azt a maximalis meriilési mélységet, amelynél a
szivattyu hasznalhaté.

Az Uszdkapcsold beallitdsa
Az Usz6 és a fix pont kozotti kdbel meghosszabbitasaval vagy leréviditésével (Uszdzar)

bedllithatd a szivattyu ledllasi szintje. Gy6z6djon meg arrdl, hogy az Uszé szabadon mozoghat,
amikor a szivattyd muikodik.

Y
=t
F?f 1 Az Uszoka
| lefog6 bilincs




OVINTEZKEDESEK

A szivészlrének mindig jelen kell lennie, amikor a szivattyd makodik. A szivattyd nem mUkodhet
folyamatosan 30 6randl tovabb. Ne tegye ki a motort tulzott h6terhelésnek. Fagyveszély: Ha a szivattyu
Uresjaratban marad 0 °C alatti hémérsékleten, gondoskodni kell arrél, hogy ne maradjon viz, amely megfagy, és
repedéseket okozhat a szivattyu alkatrészeiben. Ha a szivattyut olyan anyagokkal hasznaltak, amelyek
hajlamosak lerakdddsra, hasznalat utan oblitse le er6s vizsugdrral, hogy elkeriilje a lerakdddsok vagy vizké
képz6dését, amely ronthatja a szivattyl mikodési képességét.

KARBANTARTAS ES TISZTANTARTAS

Normal tizemi kortilmények kozo6tt a szivattyu nem igényel karbantartast, az olajteknd olajozott tomitése és a
zsirozott csapagyaknak kdszonhet6en.
Az elektromos szivattyut csak szakképzett személyzet szerelheti szét.

Mindenesetre, minden javitasi és karbantartasi munkat csak azutan szabad elvégezni, hogy a szivattyut
levalasztotta a haldzatrdl, miutan megbizonyosodott arrdl, hogy nem tud hirtelen elindulni. A telepités sordn
kiilonos figyelmet kell forditani az éles részekre, amelyek személyi sériilést okozhatnak. Az elektromos szivattyu
vago éle szivoventilatorokkal van ellatva. A hatékonysag elvesztésének elkeriilése érdekében tanacsos azt
idénként megtisztitani. A legjobb tisztitds akkor érheté el, ha vizzel ledblitjik a homokot, és xmas koptatd
anyagokat, elkertilve ezaltal a korai kopast és teljesitménycsdkkenést.

MODOSITASOK ES CSEREALKATRESZEK

Barmilyen jogosulatlan mddositas mentesiti a gyartdt a felel6sség aldl. A javitas sordan hasznalt minden
alkatrésznek eredetinek kell lennie.

Minden tartozékot a gyarténak jova kell hagynia, hogy biztositsa a gépek és a
felszerelhet6 rendszerek maximalis biztonsagat.



HIBAELHARITAS

Hiba

Ellen&rzés (lehetséges okok)

Megoldas

1.A szivattyu nem indul
vagy zajos

A. Ellenérizze az elektromos
csatlakozasokat.

B. Ellendrizze, hogy a motor jar-e.

C. Ellen8rizze a

biztositékokat.

C. Ha ezek ki vannak égve, cserélje
ki. Ha a hiba azonnal
megismétlédik, a motor
rovidzarlatos.

2. A szivattyunak nincs
vizhordasa.

A. Gy6z6djon meg arrol, hogy a haldzati
fesziiltség megegyezik a kartyan lévével.

B. Gy6z8djon meg arrdl, hogy a csatlakozasok
megfelel&ek voltak.

C. Ellendrizze, hogy minden fazis megvan-e
D. a terminaltablan. (3 ~)

E. Keresse meg a lehetséges eltomd&déseket a
szivattyuban vagy a motorban.

F. E. Ellendrizze a kondenzator allapotat.

B. Javitson meg minden hibat.

C. Ha valamelyik hianyzik,
helyettesitse.

D. Tavolitsa el a tomd&dést.

E. Helyettesitse a kondenzatort.

3.A szivattyu nem all le.

A. Az Uszdka nem Allitja le a szivattyu
miikodését.

A. Ellen8rizze, hogy ha az Uszéka szabadon és
hatékonyan mozog.

4. A vizhozam nem
elegendé.

A. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szivdsziiré
nincs részben eltomdédve.

B. Gy&z6djon meg arrdl, hogy a rotorok
vagy a szallitdcsovek nincsenek részben
eltomddve, és ne essen le a lécrdl.

C. Gydz6djon meg arrdl, hogy a rotorok
nincsenek elkopva.

D. Gy6z6djon meg arrdl, hogy az elzard

szelep (ha van) nincs részben eltomd&dve.

E. Ellendrizze a forgasiranyt a hdromfazisu
valtozatoknal (lasd az Elektromos
csatlakozas fejezetet - 8.4. bekezdés).

A. Tavolitson el minden
akadalyt a figyelmeztetés
fejezetben leirtak szerint.

B. Ellendrizze, hogy a szelep
megfelel6en mikodik-e,
és szlikség esetén cserélje
ki..

C.Cserélje ki a rotorokat

D. Alaposan tisztitsa meg a
visszacsapo szelepet.

E. A tapkabel szalait cserélje
dssze.

5. Atdlterhelés védelem
ledllitja a szivattyut.

A. Ugyeljen arra, hogy a szivattylzandd
folyadék ne legyen tul sGrd, mert ez a
motor tulmelegedését okozza.

B. Gy&z6djon meg arrdl, hogy a viz

hémérséklete nem

tul nagy (lasd

folyadék h6mérséklete).

A szivattyut részben blokkolja

szennyezGdéseket.

G mmo O

A szivattyd mechanikusan reteszelt.

B. Csokkentse a folyadék hémérsékletét.
Vdarja meg, mig a hévédelmi biztonsagi
kapcsold helyre all. Hozzavetélegesen 20
percbe kerul.

C. Tuzetesen tisztitsa meg a szivattyut.
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MegfelelGségi nyilatkozat

A. A gydrtd neve és cime: SC Riviera Bike SRL, Tanase Banciu ut, 12, Popesti Leordeni, [Ifov megye, Romania
Tel: 0040374300162

B. A nyilatkozat targya

Numar de . Numar de .
identificare Denumire produs identificare Denumire produs

GP - FELSZINI CENTRIFUGALIS BLADE - MERU"(,S SZ'VA,TTYU i
PMP0O001 SZIVATTY.FJ -"TISZTA Viz ,' QB-60 PMP0015.1 iigggl_YFEgggl' VIZ, - II:-VAGO"R -”VVQW- |
PMPOOOS.L | iy ‘wacozsoop-puico | WO | GenvererrvizszamiraTe
PMP0004.21 -|G-SF;|;\|/:\IIE:L,JLOISZIVATTYT - TISZTA V,IZ -8 WFS0021 \\;\;S};SSUNR;\IGI;RULO"SZ,l,VATTYU - T,ISZTA
PMP0004 '?IZZ_'P,/’-:?/F}ZA(-:I\?I\; KI:(F){?L? SZIVATTYLIJ - | pMPOOD4.1 :}gc; I()ZSAVAROS MERULO"SZ,I,VATTYU - |
PMPOO0L2 | aggpason | PMPOO20 | acosnonrsero
WFS0022 w;i;o'\‘ - '\TEI?’ULO SZIVATTYU TISZTA | 5010016 Z;Q&E_l-ocof/:;élaos MER,ULO SZIVAT,TYU -
PMP0017 3::;13§S-K|\'\/./I-Il?:;(;.gRSgIVA'I:TYU - TISZT,A PMPO0O5 gl;)—(_l\lllg_iU L(,)’ SZIVATTYL,J - TISZTA VI,Z -
PMPOO006 gPD)-(_I\Z/I(iF;U L(f SZIVATTYl? - TISZTA VIZ - PMPO007 gl;)—(_l\;l;?:U LO SZIt/AjI"TYU - TISZ'I:A VIZ -
puroory | S MO |weo | Moon v
WFS082 Z;/;)r;zsrgglsxerflo szwattyij tisztavaz | 5y 500081 \G/|’Pz-_ '\CAIEE?;%_SFZIVATTYL’J - SZENNYEZETT
T e | pos | G v

C. Aberendezés leirasa:
Berendezések, amelyek feladata, hogy a folyadékot szivattyuzassal toljak.

D. A nyilatkozat targya megfelel az erre vonatkozo eurdpai jogszabdlyoknak és megfelel minden rendelkezésnek:

Eurdpai iranyelvek:
2014/35/EU
2006/30/EU

E. Afentiiranyelvekben meghatarozott munkavédelmi szabvanyok teljesitése érdekében az alabbi szabvanyok teljesultekS

EN 60335-2-41
EN 60335-1
EN 62233

EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

F. Ertesitett szervezet: UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co,
Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Cankaya — Ankara — TURCIA, Az értesitett szervezet
szama: NB 2292, a jelentés szdma: DN20180118-WFS33-CE-S - DN20180118-WFS32-CE-E a D pontnal talalhaté
irdnyelvek alapjan a kovetkez6 igazolvanyt allitotta ki nr. M.2018.201.N3457 - 23.01.2018.

G. A termék m(iszaki dokumentaciojaért felel6s személy:
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H. A gyartd altal kidllitott megfelel&séget igazold okmanyok szerint a fent emlitett, eredeti csomagolasban
szallitott termékek nem veszélyeztetik az életet, az egészséget, a munkahelyi biztonsdgot és nem karositjak a
kornyezetet, amennyiben beszerelése, haszndlata, karbantartdsa a rendeletnek megfeleléen toérténik, a kiséré
utasitasok alapjan. A felhatalmazott gyartd vagy forgalmazd hozzajaruldsa nélkili berendezés mddositasa esetén
ez a nyilatkozat érvényét veszti. A terméket Kinaban gyartottak.
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MindGségi és Garancia Tanusitvany

Termék megnevezése:
Termék kddja:

Termék sorozatszama:
Modell-tipus:
Megfelel6ségi Nyilatkozat:
Elado:

Eladé cime:

Vésérlo:

Vasarld cime:

Telefon:

E-mail:

Szamla/adé bizonylat:
Eladas datuma:

Kiprobaltak a termék m(ikodését, bemutattak a hasznalati és karbantartdsi modot. A magyar

jelen jotéllasi jegyben foglaltakat tudomasul vette, az adatok hianytalan és helyes megadasat
ellendrizte és a terméket atvette.

Jelen tanusitvany jogilag igazolja, hogy a szamlazott termék megfelel a gyarto kivitelezési
dokumentaciojanak, megfelel a megadott funkcionalis mindségi és tartdssagi paramétereknek, a
kiadott Megfelel6ségi Nyilatkozat szerint.

Vasarlé alairasa, Eladé alairasa,



Garanciaidé alatt végzett javitasok:

Datum:

Elkildés
Szervizbe érkezés
Szervizbdl tavozas

Felvétel

Datum:

Elkildés
Szervizbe érkezés
Szervizbdl tavozas

Felvétel

Datum:

Elkildés
Szervizbe érkezés
Szervizbdl tavozas

Felvétel

Datum:

Elkiildés
Szervizbe érkezés

Szervizbdl tavozas

Felvétel

B Blade

Alairas

Alairas

Alairas

Alairas

TOTAL

One-Stop Tools Station

Datum:

Elkildés
Szervizbe érkezés
Szervizbdl tavozas

Felvétel

Datum:

Elkildés
Szervizbe érkezés
Szervizbdl tavozas

Felvétel

Datum:

Elkildés
Szervizbe érkezés
Szervizbdl tavozas

Felvétel

Datum:

Elkildés
Szervizbe érkezés
Szervizbdl tavozas

Felvétel
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Nem vonatkozik ra a garancia

A kovetkezs alkatrészekre és tartozékokra, amelyek haszndlat utani elhasznalédasa

normalisnak szamit, NEM vonatkozik a garancia:

1. Lanckerék, vezetGsin, szita, olajsz(irG, légsz(ir6, gumi alkatrészek (henger harmonika,
karburator konyok, gumigy(irlk, tomlék, tomitések, szijak stb.)

2. Uzemanyagsz(iré, tanksapka, szita a tartalyba, szondak, tartalyok, Uszd, lizemanyagszelep,
pontoncsap, fuvoka, fuvoka, injektorok vagy befecskendezé fuvokak, bedllitdé rendszer vagy

karok, karburator tomitések vagy tomit6 elemek, vagy ezek alkatrészei, amelyek kopasat a
hatalyos elGirdsoknak nem megfelel6 Gizemanyag hasznélata okozza;

w

Tengelykapcsold, henger, dugattyu, szegmensek, szelepek, ha a kopas a légsz(iré hianya vagy
a nem megfelel6 hasznalat miatt kovetkezik be, vagy a hatalyos elGirasoknak nem megfelel6
lzemanyag haszndlata okozta detonacid esetén, vagy ha a meghibasodas fordulatszam-meg
nem felelésbdl, vagy 2T motorok esetén a benzin és az olaj nem megfelelé keverékébdl
adadik (a forgalmazotdl vasarolt olajok esetében 30 ml olaj 1 liter benzinhez viszonyitva);

4. 12206k, ventilatorok, szijtarcsdk, miianyag hazak, mlanyag dugok, foglalatok, kerekek vagy
gorgdk;

5. Gyujtas és relék (kondenzacio vagy rovidzarlat esetén), gyuljtogyertya, gyertyakabel,
kapcsolok, elektromos kabelek;

6. Gumi vagy rugos lengéscsillapitdk, kabelek (kuplung, gdzpedal, kaszaasztal, vonderd stb.);

N

Fékpofak és fékbetétek, tengelykapcsoldk, érvég-hlivelyek, rugds tengelykapcsolo;

Elektromos vagy elektronikus alkatrészek, ha a meghibdsodas a foldelés hianya, vagy nem
megfelel6 kornyezeti kérilmények kozott térténd haszndlat (tulzott pdaratartalom, nem
megfelel6 hémérséklet, nem megfelel6 feszlltségelldtds) vagy ingadozd fesziltség
(dramgeneratorok esetén, amikor a fogyasztok teljesitménye) nagyobb a megadottnal) miatt
adodik;

©

Tomszelenc, turbina, turbinahaz (amikor a hiba a szivattyldban lévé szennyez&dések vagy a
szivattyUban mds berendezések, gépek stb. altal létrehozott nyomas kovetkeztében
keletkezett);

10. A véagérendszer alkatrészei, pl. lancflirész-lanc, kaszatarcsa, flinyirékés, malom/apritogép
kés stb.;

11. Inditédob, inditézsindr, inditorugd, inditéfogantyu;

12. Kaszaasztal, flinyirdasztal kés, sarkantyuk, slllyeszt6k, fogak, beallité tdmasz, anyatarto,
anya, hajtérdd (a kasza vagorendszerének teljes kinematikai lanca), ha nincsenek
megfelelen lGzemeltetve, bedllitva vagy tisztitva.

13. Egyéb fogyo tartozékok.

I Ezt a terméket csak haztartasi haszndlatra gyartottak, ipari célokra nem. Pontosan kdvesse
m a termék haszndlati utmutatdjaban talalhato utasitasokat.



Jotallasi feltételek

A cég a roman jogszabalyok (2016-ban mddositott 449/2003 térvény, OG 21/92) szerinti garanciat vallal a
jotallasi jegy és a vésarlast igazold bizonylat (szamla / addbizonylat) alapjan.
A fogyaszté torvény altal biztositott jogait a kinalt jotallds nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyartasi
hibakra vonatkozik.
A jotdllasi id6 az eladas napjatol kezdédik és a felhasznalas tipusatdl fligg az aldbbiak szerint:
Minden termékre 24 hdnapos jotallas vonatkozik maganszemély altali vasarlas, kézml(ives és haztartasi
felhasznalas esetén.
Jogi személyek altali vasarlas esetén minden termékre 12 hénapos garancia vonatkozik.
A garancia nem fedezi a kovetkez&ket:
Olyan alkatrészek, amelyek a hasznalati utasitasnak megfelel6 hasznalat kovetkeztében elhasznalédnak
Tulhasznalatbdl, helytelen vagy a termék haszndlati Utmutatdjaban meghatarozottaktdl eltérd célokra vald
hasznalatbol, nem megfelel karbantartasbdl vagy nem megfeleld tarolasbdl eredé hibak.
Az ligyfél altal médositott vagy hozzaadott termékek.
A jotdllas hatdlya ala tartozé meghibasodasok kijavitasa ingyenes javitassal vagy kifogastalanul m(ikodé
termékre (lehet egy késGbbi tipus) torténd cserével torténik.
A hatalyos jogszabalyok értelmében a termék szavatossagi idén beliili cseréje csak az alabbi esetekben torténik:
A termék gyartasi hibas;
A terméknek olyan hibdja van, amely nem javithato;
A javitdsi hatdridé elmulasztasa;
A termék nem megfeleld.
A termék atlagos élettartama 3 év. A termék javitasanak vagy cseréjének maximalis id6tartama a hibas termék
bemutatdsatdl szamitott 15 naptari nap. A garancia érvényét veszti, ha:
A cimkén feltlintetett terméksorozat és tipus nem védett (nem olvashato)
A terméket illetéktelen személy szedte szét
Nincs kitéltve minden jotallasi tanusitvany mez6

A termék visszakiildése az eredetileg leszallitott 6sszes tartozékkal egyutt torténik.
Ha a terméket nem a haszndlati utasitasban foglaltak szerint hasznaltak, a diagnosztikai és szallitasi
szolgdltatasok értéke a vasarlot terheli. A keresked6t a kicserélt termékkel kapcsolatban ugyanazok a
kotelezettségei terhelik, mint az eredetileg értékesitett termékkel kapcsolatban.
A Riviera Bike a vasarlok alabbi személyes adatait kezeli: név, vezetéknév, cim, telefonszam és e-mail cim, a
679/2016-0s eurdpai rendelet elGirasai szerint, az eladott berendezésekre lUgyfelei részére biztositott
szavatossagi id6 megfelelS kezelése érdekében. Az elektromos és elektronikus berendezéseket (WEEE) a
valogatatlan haztartasi hulladékkal egytt tilos artalmatlanitani. Ezeket specidlis gydjt6helyeken, felhatalmazott
gy(jté/djrahasznositd cégeknek, stb. kell leadni.

Szerviz: TOTAL ardhaz, Baké Romania. Telefon: +40371238441.
Szervizzel kapcsolatos gondjaival, a kovetkezé weboldalon nyithat adatlapot:

www.emag.hu

Magyarorszagi Forgalmazé:
SC. RIVIERA BIKE SRL.
Popesti Leordeni, lIfov megye, Romania.
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